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Checkliste
Baueingabe fiir eine Luft-Wasser Warmepumpe

Das Erstellen oder Ersetzen einer Luft-Wasser Warmepumpe ist aufgrund der Lairmemissionen und
Standortgegebenheit baubewilligungspflichtig. Damit Ihr Gesuch ohne Verzogerung durch das Bewilli-
gungsverfahren gebracht wird, bendtigen wir vollstandige Gesuchsunterlagen. Helfen Sie mit, lhr Bauge-
such zu beschleunigen und beachten Sie folgende Punkte:

1.

Wir arbeiten digital

Bitte reichen Sie das vollstandige Baugesuch mit allen Unterlagen im PDF mittels kantonalem
Baugesuchsformular (Link). Die Plane und Beilagen sind mit einer Nummer und Datum der Ver-
sion zu versehen. Sie sind im Beilagenverzeichnis aufzufiihren.

Fiir die Eingabe steht auf der selben Seite eine Wegleitung zur Verfligung.

Achtung! Ab dem 30.11.2023 werden alle alten Formulare ausser Betrieb gesetzt. Wir bitten die Bauein-
gabe ab sofort im neuen oben verlinkten Tool einzugeben. Fiir lhre Zusammenarbeit danken wir lhnen.

Trotzdem in Papierform (1-fach)

Aus rechtlichen Griinden ist die Einreichung des Baugesuches in Papierform trotzdem noch er-
forderlich. Wichtig: Alle Unterlagen missen von den Gesuchstellenden, Planer und allen Grund-
eigentimer eigenhandig und original unterschreiben sein! Bei gemeinschaftlichem Eigentum
bedarf es der Zustimmung durch die Gesamt-, Mit- oder Stockwerkeigentiimer.

Folgende Unterlagen sind mindestens mit jedem Baugesuch einzureichen

[0 Baugesuchsformular (auf der ersten Seite [1 Kleinbauten, Anlagen ankreuzen)

O Larmschutznachweis Warmepumpe (Zusatzformular 9)

O Formular vorsorglicher Lirmschutz (sieche Webseite Umwelt und Energie:

https://uwe.lu.ch/themen/laermschutz/laermbelastung kanton luzern/luft was-

ser_waermepumpen)

Produktbeschrieb (Marke, Modell, Abmessungen, ev. Prospekt, usw.)

Situationsplan 1:500, Inhalt: Vermassung des Aussengerats zur Grenze und zum nachsten

Wohnhaus, allenfalls Wald-, Strassen und Gewasserabstande, Baulinien, usw.

Wohnungsgrundrisse 1:100, mit Raumbezeichnungen (Nutzung)

Fassaden- und eventuell Schnittplane 1:100, Inhalt: Fassadenansichten mit vermassten Ho-

hen, eventuell Fotomontage, Abstande zur nachsten Grenze, Terrainverlauf

Trotzdem nicht vergessen:

[0 Die Energiemeldung ist notwendig: www.energiemeldungen.lu.ch

Ausfiihrungsbestatigung gemdss §28 KEnV nach Abschluss der Arbeiten und vor Inbetriebset-

zung der Anlage in Papierform und originalunterzeichnet der Gemeinde einzureichen

Vereinfachtes Verfahren

0 Mit Unterschrift aller angrenzenden Nachbarn (Grundeigentiimer) ohne Auflage

[0 Ohne Unterschrift der angrenzenden Nachbarn (Grundeigentiimern) wird das Gesuch 10
Tage and die betroffenen Nachbarn zur Einsichtnahme bekannt gemacht
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Hinweise

Grenzabstidnde und Naherbaurecht
Wir empfehlen Ihnen, fiir das Aufstellen eines Aussengerates die schriftliche Zustimmung der
betroffenen benachbarten Grundeigentiimer einzuholen und mit dem Baugesuch einzureichen.

Vorsorglicher Lairmschutz

Das Formular Giber den vorsorglichen Larmschutz wird seit dem September 2020 von der Dienst-
stelle uwe verlangt. Fir eine zligige Abwicklung des Verfahrens ist dieses Formular vollstdandig
ausgefillt mit dem Baugesuch einzureichen.
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